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Tijdens de ontwikkeling van de Oxion is met een breed spectrum aan wetenschappelijke 

toepassingen rekening gehouden, alsook met de duurzaamheid van de onderdelen. 

Dit resulteerde in een hoogwaardige, moderne microscoop, met uitstekende optische en 

mechanische componenten, die perfect inzetbaar is voor routine gebruik. De speciale aandacht 

voor effi ciënte productiemethoden resulteerde in een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding.

Een uniek draaibaar tubussysteem biedt de 

gebruiker, in vergelijking tot traditionele 

systemen, 40 mm extra variatie in de hoogte- 

instelling. 

De Siedentopf tubus zijn standaard uitgerust 

met HWF Plan 10x oculairen met een gezichts-

veld van 22 mm. Beide zijn voorzien van 

dioptrieregeling en een instelbare 

oogafstand van 50 tot 75 mm. 

De beide oculairen van de Oxion kunnen 

worden geborgd. De microscoop is met een 

30° ergonomische kop uitgerust.

De verschillende confi guraties van de Oxion zijn geschikt voor wetenschappelijke toepassingen van 
laboratoria in hogescholen en universiteiten, alsmede voor het medische en veterinaire routinewerk. 
Naast het helderveldcontrast zijn fasecontrast, donkerveld, eenvoudige polarisatie en fl uorescentie 
beschikbaar.

Oneindig kleurgecorrigeerd 

optisch systeem



De Oxion kan optioneel worden voorzien van 

een verwarmbare tafel. De temperatuur van de 

tafel kan dankzij een volwaardige PID regelaar 

perfect tot en met 50° Celsius ingesteld worden. 

Hogere temperatuurwaarden op aanvraag.

Een 3 Watt regelbare hoog vermogen LED 

verlichting biedt de gebruiker een verlichting 

met constante kleurtemperatuur. De Köhler 

verlichting laat toe om contrastrijke beelden te 

produceren en een zeer groot oplossend 

vermogen te bereiken. Naast een laag energie-

verbruik en geen warmteontwikkeling biedt de 

LED verlichting een zeer lange levensduur.

Dankzij het brede spectrum aan golfl engten van 

de 100 Watt kwiklamp kan de Oxion ingezet 

worden voor een grote scala aan fl uorochromen. 

In de epi-fl uorescentie verlichting kunnen                   

4 fi lterblokken gelijktijdig worden gemonteerd.

Oxion, een microscoop met slimme details

De Oxion is een geavanceerde, ergonomische 

allround microscoop die dankzij een computer- 

geoptimaliseerd ontwerp verzekerd is van 

grote stabiliteit en duurzaamheid. De Oxion 

heeft veel details. Onderaan de microscoopkop 

en in de standaard condensor is een slede 

waarin polarisatiefi lters kunnen worden 

geplaatst. Met de in de microscoop opgenomen 

praktische handgreep kan de microscoop 

eenvoudig worden verplaatst.

Een grote 150 x 140 mm tafel met een 

76 x 50 mm X-Y translatietafel en een 

omgekeerde revolver voor 5 objectieven 

maakt de Oxion uiterst geschikt voor 

geavanceerd laboratoriumwerk. De laag 

gepositioneerde knoppen voor grof- en fi jn-

regeling beperken de vermoeidheid tijdens 

langdurige microscopiesessies. De Abbe 

condensor is in hoogte regelbaar en kan met 

fase-ringen en/of een donkerveldschijf 

worden uitgerust. De ergonomische vorm-

geving van de microscoop voldoet aan de 

hedendaagse normen.



Contrastmethodes voor een breed scala aan toepassingen

Helderveld

Een groot aantal toepassingen kunnen met 

de traditionele helderveldmethode worden 

gerealiseerd. Naast de standaard beschikbare 

Plan Achromatische 4x, 10x, 20x, S40x, S60x 

en S100x olie objectieven kan de Oxion ook 

worden uitgerust met contrastrijke Plan Semi- 

Apochromatische objectieven. De hogere 

correctiegraad van deze objectieven resulteert 

in minimale aberraties en een verhoogd 

oplossend vermogen. Alle objectieven zijn 

voorzien van een anti-reflectie en een 

schimmelwerende coating.

Fasecontrast 

De diverse fasecontrast-uitrustingen van de 

Oxion maken het voor de gebruiker mogelijk 

om levende en contrastarme cellen perfect te 

kunnen observeren. Er zijn twee verschillende 

fasecontrast methoden beschikbaar. Alle 

fasecontrast-objectieven van de Oxion zijn 

hiervoor inzetbaar. 

Een eerste - kostenefficiënte methode - is het 

gebruik van een slede met fase-ringen. Eén 

van de beschikbare sledes is uitgerust met 

fase-ringen voor de 10x en S40x Plan Fase 

objectieven terwijl een andere slede van fase- 

ringen voor de 20x en S100x olie Plan Fase 

objectieven is voorzien. Deze sleden kunnen 

eenvoudig in de standaard condensor van de 

Oxion worden gemonteerd.

De tweede methode maakt gebruik van 

Zernike schijfcondensors. De eerste van de 

beschikbare schijfcondensors is geschikt voor 

helderveld en fasecontrast Plan Fase 10x, 20x, 

S40x en S100x olie objectieven. De tweede 

biedt naast helderveld en fasecontrast Plan 

Fase 10x, S40x en S100X olie, ook een donker- 

veldschijf, bruikbaar tot en met een vergroting 

van 400x. Beide condensors worden geleverd 

met een telescoop voor uitlijning van de 

fase-ringen.

Fluorescentie

De hedendaagse fluorescentiemicroscoop ver- 

eenvoudigt het doeltreffend opsporen van 

infectieuze aandoeningen en de observatie 

van complexe biochemische processen in 

levende cellen. De combinatie van contrastrijke 

Plan Semi-Apochromatische 4x, 10x, 20x, S40x, 

S100x olie Fluarex objectieven met 22 mm 

oculairen, geeft de nodige resolutie en het 

gezichtsveld voor een snelle en accurate 

detectie van pathogene cellen. Een 100 Watt 

kwiklamp en hoogwaardige fluorescentie- 

filters produceren zeer contrastrijke beelden 

met een uitstekende signaal-ruis verhouding.

Zernike condensor met oneindig gecorrigeerde Plan Fase objectieven
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Modellen

Model Kop Oneindig gecorrigeerde Achromatische Objectieven

OX.3020 Bino Plan Achromatisch 4x, 10x, S40x 
OX.3025 Trino Plan Achromatisch 4x, 10x, S40x 
OX.3030 Bino Plan Achromatisch 4x, 10x, S40x, S100x olie
OX.3035 Trino Plan Achromatisch 4x, 10x, S40x, S100x olie 

OX.3040 Bino Plan Fase Achromatisch 10x, 20x, S40x, S100x olie  
OX.3045 Trino Plan Fase Achromatisch 10x, 20x, S40x, S100x olie
OX.3042 Bino Plan Fase Achromatisch 10x, S40x, S100x olie en donkerveld schijf
OX.3047 Trino Plan Fase Achromatisch 10x, S40x, S100x olie en donkerveld schijf

OX.3050 Bino Plan Semi-Apochromatisch 4x, 10x, S40x 
OX.3055 Trino Plan Semi-Apochromatisch 4x, 10x, S40x 
OX.3060 Bino Plan Semi-Apochromatisch 4x, 10x, S40x, S100x olie
OX.3065 Trino Plan Semi-Apochromatisch 4x, 10x, S40x, S100x olie

OX.3070 Bino Plan Semi-Apochromatisch Fluarex 4x, 10x, S40x 
OX.3075 Trino Plan Semi-Apochromatisch Fluarex 4x, 10x, S40x 
OX.3080 Bino Plan Semi-Apochromatisch Fluarex 4x, 10x, S40x, S100x olie
OX.3085 Trino Plan Semi-Apochromatisch Fluarex 4x, 10x, S40x, S100x olie

De modellen OX.3070, OX.3075, OX.3080 en OX.3085 zijn uitgerust met fl uorescentieverlichting, inclusief bijhorende voeding.

Voeg de extensie ‘-H’ toe aan het modelnummer om een verwarmbare tafel met PID temperatuur regelaar te bestellen.

Technische data  

Optisch systeem Oneindig en kleurgecorrigeerd optisch systeem

Parafocale afstand 45 mm

Tubus  Siedentopf tubus, extra draaibaar in hoogte met regelbare 

oogafstand van 50 tot 75 mm

Oculairen PL 10x/22, beide oculairen met dioptrie-instelling

Revolver Oneindig kleurgecorrigeerde objectieven

Objectieven Plan Achromatisch 4x, 10x, 20x, S40x, S60x, S100x olie

 Plan Achromatisch Fase contrast 10x, 20x, S40x and S100x olie

 Plan Semi-Apochromatisch Fluarex 4x, 10x, 20x, S40x and S100x olie 

Tafel 150 x 140 met 76 x 50 mm translatie

Scherpstelling Grof- en fi jnregeling met graduatie-aanduiding

 Instelbare stroefheidsregeling en preparaatbeveiliging

Condensor Abbe condensor N.A. 1,25, in hoogte instelbaar met iris-diafragma

Verlichting 3 Watt LED, 85-240 Volt

 100 W kwiklamp voor fl uorescentie inclusief voeding, 85-240 Volt

Gewicht Circa 10 kg
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Accessoires

Oculairen en oogschelpen
AE.3210	 HWF 10x/22 oculair
AE.3215	 HWF 15x/13 oculair
AE.3223	 HWF 10x/22 oculair met micrometerschaal
AE.3225	 Paar oogschelpen

Objectieven (oneindig en kleurgecorrigeerd)
AE.3104	 Plan Achromatisch 4x  			   AE.3126	 Plan Fase Achromatisch 10x  
AE.3106	 Plan Achromatisch 10x  			   AE.3128	 Plan Fase Achromatisch 20x  
AE.3108	 Plan Achromatisch 20x  			   AE.3130	 Plan Fase Achromatisch S40x  
AE.3110	 Plan Achromatisch S40x  			   AE.3134	 Plan Fase Achromatisch S100x 
AE.3112	 Plan Achromatisch S60x  
AE.3114	 Plan Achromatisch S100x			   AE.3180	 Telescoop voor uitlijnen van fase-ringen

AE.3144	 Plan Semi-Apochromatisch 4x 		  AE.3152	 Plan Semi-Apochromatisch S40x  
AE.3146	 Plan Semi-Apochromatisch 10x 		  AE.3156	 Plan Semi-Apochromatisch S100x  
AE.3148	 Plan Semi-Apochromatisch 20x 	

Fluorescentie
AE.3240	 Fluorescentieverlichting inclusief voeding, 85–240 Volt
AE.3245	 �Fluorescentie-filterblok voor eGFP, FITC, Alexa Fluor488, Cy2, DiO, Fluo-4, FluorX, 

MitoTracker Green, Oregon Green 488, Rhodamine 110, SpectrumGreen
AE.3246	� Fluorescentie-filterblok voor Alexa Fluor 568 & 594, Cy3.5, MitoTracker Red, 

Rhodamine Red, X-Rhodamine, SpectrumRed, Texas Red, Texas Red-X, 5-ROX
AE.3247	 Fluorescentie-filterblok voor BOBO-1, Cerulean, CFP, POPO-1, SpectrumAqua 
AE.3248	 �Fluorescentie-filterblok voor Alexa Fluor 350, AMCA/AMCA-X, Cascade Blue, DAPI 

Fast Blue, Hoechst 33342 & 33258, LysoTracker Red, Marina Blue
Andere dichroische spiegels, excitatie- en emmiterfilters zijn beschikbaar in een aparte brochure.

Sleden en Fasecontrast-uitrusting
AE.3183	 Fasecontrast Zernike condensor met Plan Fase 10x, S40x, S100x olie en donkerveldschijf
AE.3184	 Fasecontrast Zernike condensor met Plan Fase 10x, 20x, S40x, S100x olie
AE.3185	 Slede met donkerveldschijf
AE.3187	 Fasecontrast-slede met fase-ringen voor 10x and S40x Plan Fase objectieven
AE.3189	 Fasecontrast-slede met fase-ringen voor 20x and S100x olie Plan Fase objectieven

Diversen
AE.3190	 Polarisator / Analyser set
AE.3192	 Polarisatorslede voor microscoopkop
AE.3194	 Polarisator voor lamphuis
AE.3196	 Neutraal densiteitsfilter 45 mm
AE.3198	 Blauw filter 45 mm
AE.3200	 Geel filter 45 mm
AE.3202	 Groen filter 45 mm

AE.5057	 Foto-adapter 0.5x voor ½ inch C/CS mount camera
AE.5527	 Foto-adapter voor SLR camera inclusief 3.2x lens, geleverd zonder T2 ring
AE.5040	 T2 ring voor Canon EOS SLR camera
AE.5025	 T2 ring voor Nikon SLR camera
AE.5045	 3.2x lens voor AE.5527

PB.5155	 Objectglaasjes 76 x 26 mm, verpakt per 50 stuks
PB.5168	 Dekglaasjes 22 x 22 mm, dikte 0.13-0.17 mm, verpakt per 100 stuks
PB.5255	 Immersie-olie n=1.482, 25 ml
PB.5274	 Isopropanol 99%, 200 ml, reinigingsvloeistof voor objectieven
PB.5245	 Lenspapier, 100 vellen 

Reserve-onderdelen
SL.1385	 100 Watt kwiklamp voor AE.3220 verlichting
SL.5510	 3W LED module voor Oxion
AE.3199	 Glaszekeringen 3.15 A 250 V, verpakt per 10 stuks

Wijzigingen in vormgeving en uitvoering voorbehouden.

Euromex is een geregistreerd handelsmerk van Euromex microscopen bv.


